
ПЕЧЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ



АССОРТИМЕНТ НА РЫНКЕ ПЕЧЕЙ 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ
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БУЛЕРЬЯН 00 (АОТ-6) ЕРМАК  100-ОВДИВИЗИОН Д6



КРАТКОЕ 
СРАВНЕНИЕ 

ОБЪЕМ ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ БОЛЕЕ 
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ОБЛИЦОВКИ

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
УСТАНОВКИ

ВЕС

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

БУЛЕРЬЯН 00 (АОТ-6) ЕРМАК  100-ОВДИВИЗИОН Д6
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ОПИСАНИЕ
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до150 м3

Твердотопливная печь длительного горения 
«Дивизион» является высокоэффективным 
отопительным прибором (тепло генератором) 
с максимальной тепловой отдачей 6 кВт.

Твердотопливная печь длительного горения 
«Дивизион» может быть использована для 
отопления помещения объемом до 150 м3. 
Основной режим работы печи — интенсивное 
тление твердого топлива. Режим работы 
задается пользователем и зависит 
от площади отапливаемого помещения 
и требуемого времени на нагрев конкретного 
помещения до комфортной температуры. 
Нагретый печью воздух равномерно 
нагревает отапливаемое помещение.



МОДЕЛИ

4

Д6 Д6 ТЭГ



КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ ДИВИЗИОН Д6
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Отверстие воздуховода

Облицовка с перфорацией

Патрубок дымохода

Рассекатель
теплового потока

Трос поднятия
телескопической трубы

Крючок фиксации троса

Ножки печи

Воздушная заслонка
(шибер)

Варочная
поверхность

Телескопическая труба

Загрузочный люк (дверца)

Насадка

Ручки для переноски

Топливо

Люк (дверца) зольника

Днище печи



КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ ДИВИЗИОН Д6 ТЭГ
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Отверстие воздуховода

Облицовка с перфорацией

Патрубок дымохода

Рассекатель
теплового потока

Трос поднятия
телескопической трубы

Крючок фиксации троса

Ножки печи

Воздушная заслонка
(шибер)

Варочная
поверхность

Телескопическая труба

Загрузочный люк (дверца)

Насадка

Ручки для переноски

Топливо

Люк (дверца) зольника

Днище печи

Термоэлектрический
генератор (ТЭГ)  опция

Бронированный
кабель  опция

Блок стабилизации
напряжения  (БСН)  опция

Выходной разъем для
подключения внешних

электропотребителей опция



КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ

Варочная поверхность (крышка),
сталь, 3 мм
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Облицовка, оцинковка, 0,55 мм

Рассекатель теплового потока
(дымовых газов), сталь, 3 мм

Телескопическая труба и насадка,
сталь, 3 мм

Загрузочный и зольный люки
(Дверцы), чугун

Днище,
сталь 3 мм

Остальные элементы конструкции, сталь, 3 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ
В печи используется принцип горения 
«сверху-вниз», эффективность которого 
можно проверить, на примере зажженной 
спички

у конкурентов нет

В таком положении 
спичка горит 30 и более 
секунд, нагревая 
термометр до 120°

Этот способ обеспечивает значительно более длительное 
и полезное горение топлива. Топливо разжигается и горит только 
в тонком поверхностном слое. Очаг горения в топке опускается 
вниз по мере прогорания топлива. Даже при 10%—15% от 
максимальной мощности печь показывает высокое КПД!

В таком положении спичка 
горит 15 секунд, нагревая 
термометр до 60°
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ПРЕИМУЩЕСТВА

у конкурентов нет
9

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
(цилиндрическая вертикальная 
конструкция) — малые объемы 
занимаемого пространства
в помещении

НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОЙ 
ОБЛИЦОВКИ
Снижение травматичности 
обслуживающего персонала 
и повышение эффективности 
конвекции и нагрева проходящего 
потока воздуха 

МАЛЫЙ ВЕС
Печь легко переместить
/погрузить / выгрузить

НАЛИЧИЕ ВАРОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
Возможность готовки и подогрева
пищи. Благодаря вертикальной
цилиндрической конструкции все
тепло, выделяемое при сжигании
топлива эффективно нагревает всю
варочную поверхность, в течении 
всего цикла горения печи

БЫСТРЫЙ РОЗЖИГ
Благодаря вертикальной
цилиндрической конструкции,
естественная тяга присутствует 
постоянно, что позволяет 
осуществить быстрый розжиг 
(инициацию) горения

БЫСТРАЯ ОСТАНОВКА 
ГОРЕНИЯ
Перекрытием шибера
отверстия воздуховода

у конкурентов нет



ПРЕИМУЩЕСТВА

у конкурентов нет
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ПОДАЧА ВОЗДУХА
(кислорода) непосредственно в очаг 
горения через телескопическую 
трубу и специальный 
распределитель (насадку) 

ВЫСОКИЙ КПД
Принцип послойного 
верхнего горения

ВЫСОКО-ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗОНА КОНВЕКЦИИ
между корпусом печи и 
перфорированной защитной 
облицовкой

НАЛИЧИЕ РУЧЕК
Для простой переноски

УСИЛЕННЫЕ ЗАПОРНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ДВЕРЕЦ 
исключающие случайное 
(несанкционированное) 
открытие

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА
Отсутствие скрытых полостей 
и механизмов

у конкурентов нет



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА
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Мощность, кВт 6 6

Отапливаемая площадь, м2 30-60 30-60

Отапливаемый объем*, м3 75-150 75-150

Габариты топочной камеры, ДхВ, мм 400 х 550 400 х 550

Вместимость топлива, кг 15 15

Длина дров, не более, мм 300 300

Длительность горения до, час 10 12

КПД, % 75 75

Диаметр дымохода, мм 110 110

Габаритные размеры, ДхВ, мм 510 х 1200 510 х 1200

Вес нетто, кг 50 58

ТЭГ, комплект Нет есть

Выходное напряжение, В — 12

Выходная (номинальная) мощность — 25

6 кВт 6 кВт ТЭГ




